
Technické parametry nabíječek 12V: 
Model: Mach 113 Mach 116 Mach 119 Mach 214
Kategorie hobby hobby hobby hobby
Napětí / proud 12V, 1,5A 12V, 4A 12V, 3/6A 6/12V, 2,5A
Kapacita aku 10 - 40 Ah 20 - 90 Ah 10 - 120 Ah 15 - 60 Ah

Technické parametry nabíječek 12V pro bezúdržbové aku: 
Model: Matic 113 Matic 116 Smart 1115
Nabíjecí proud 1A 4A 4A - 10A
Kapacita aku 3 - 30 Ah 5 - 90 Ah 20 - 160 Ah
Nabíjecí charak. automat. Wae automat. Wae automat. Wae / W
Ochrana proti zkratu elektronická ochr. elektronická ochr. vnejší pojistka 25A

Technické parametry nabíječek 12/24V: 
Model: Class 16 Class 20 Class 30 Class 50
Kategorie hobby profi profi profi
Napětí / proud 12/24V, 9/7A 12/24V, 12/8A 12/24V, 20/12A 12/24V, 35/30A
Kapacita aku 15 - 150 Ah 20 - 180 Ah 30 - 250 Ah 200 - 400 Ah

Firma zapsána u OKRESNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU V MLADÉ BOLESLAVI č.j.:OkŽÚ 1/96/ZM/01968 ze 
dne 04.10.1996.
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